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небытового назначения 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО 
♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не 

знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или 

местным поставщиком электроэнергии. 

♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания. 

♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать 
предохранитель другого номинала. 

♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек 

может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам. 

♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. 
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было 

повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в 

устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было 

подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или 

было уронено. 

♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с 

заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого 

шире другого (при питании от 110 вольт). Штепсель с заземлением оснащен 

двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик 

сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит 

к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки. 

♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях. 

♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь 

устройством в течение долгого промежутка времени. 

♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и 

гнезду устройства. 

♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения 

устройства, включатель самого устройства останется в положении 

ВКЛЮЧЕНО. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Благодарим Вас за покупку лампового усилителя JOYO "BEALE STREET". Пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное руководство перед началом работы, и сохраните его для 
дальнейшего использования. 
 

АКСЕССУАРЫ 
 

 

БИЛ-СТРИТ (BEALE STREET) 
Бил-стрит в Мемфисе (штат Теннесси) – одна из 
самых знаковых улиц Америки. Бил-стрит – это 
родина блюза. Мы все слышали о мемфис-блюзе, 
и, даже если некоторые из вас этого не слышали, 
вы определенно слышали упоминания Бли-стрит в 
нескольких известных песнях. 
 
Во всемирно известной песня Марка Кона 
"Прогулка по Мемфису" (“Walking in Memphis”) 
Бмл-стрит упоминается строчкой в припеве 
“...walking with my feet ten feet off of Beale”. 
 
Здесь начинал Би Би Кинг и здесь он стал известен 
как "Мальчик-Блюз с Бил-стрит". 
 

Бил-стрит также является очень важным местом в истории черной музыки. Многие клубы, 
рестораны и магазины принадлежали афроамериканцам. Между 20-ми и 40-ми годами на 
Бил-стрит играли и развивали Мемфисский блюз такие легенды, как Луи Армстронг, Мадди 
Уотерс, Альберт Кинг, Руфус Томас и Роско Гордон, играли на Биле. 
 

 
Вот почему мы выбрали эту улицу в качестве названия для нашего 12-ваттного классического 
блюзового усилителя. JOYO Beale Street – это усилитель, который эти музыканты использовали 
для создания стиля эпохи. 
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JOYO Beale Street специально разработан для 
гитаристов, которым нужен отличный и 
стабильный чистый звук. Он нацелен на 
идеальное воспроизведение великого 
американского чистого звука 50-х годов. 
Блюзовые и джазовые исполнители найдут 
нового лучшего друга в поисках идеального 
звука. Не помешает и то, что усилитель 
выглядит очень стильно и оригинально. 
 
Обладая мощностью 12Вт, это отличный 
усилитель для спальни, идеально 
подходящий для записи, кроме того он не 
заставит себя ждать на небольших концертах. 
 

ОСОБЕННОСТИ 
• Классическая 12-ваттная винтажная схема 
усилителя 1950-х годов. 
• Каналы Normal и Bright с индивидуальными 
регуляторами громкости. 
• Пара подобранных ламп 6V6 на выходном каскаде. 
• Одна лампа выпрямителя 5Y3 поможет обеспечить 
естественное сжатие или просадку. 
• Две лампы предусилителя 12AX7 с высоким 
коэффициентом усиления, одна из которых при 
желании может быть заменена лампой 12AY7 для 
оригинального звука 50-х годов с низким 
коэффициентом усиления. 

 
Beale Street также станет вашим идеальным компаньоном, когда дело касается педалей. Все, 
что вы подключите к нему, будет детализировано с удивительной теплотой и четкостью. 
 
В приведенных ниже инструкциях вы найдете множество функций усилителя Beale Street, 
экскурсию по его передней и задней панелям, а также пошаговые инструкции по настройке и 
использованию усилителя. Если вы хотите узнать больше о полной линейке продуктов, 
посетите наш веб-сайт www.joyoaudio.com 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш усилитель Beale Street 
нуждается в обслуживании, потребуется 
номер разрешения на возврат (RA). В 
противном случае сервисное обслуживание не 
будет одобрено. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ 

КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. 

 
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. 
 

Вспышка молнии с символом стрелки в равностороннем треугольнике 
предназначена для предупреждения пользователя о наличии 
неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса изделия, которое 
может быть достаточной величины, чтобы представлять для людей риск 
поражения электрическим током. 

 
Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для 
предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации 
и техническому обслуживанию (ремонту) в литературе, сопровождающей 
изделие. 
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ВНИМАНИЕ     
■ Прочтите эти инструкции. 
■ Сохраняйте эти инструкции. 
■ Обращайте внимание на все предупреждения по безопасности. 
■ Следуйте всем инструкциям производителя. 
■ Не используйте этот прибор вблизи воды или влаги. 
■ Чистите только сухой тканью. 
■ Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установите в соответствии с инструкциями 
производителя. 
■ Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или 
других устройств (включая усилители), выделяющих тепло. 
■ Не пренебрегайте защитой вилки поляризованного или заземляющего типа. 
Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка 
заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий клинок или 
третий зубец предназначены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к 
вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. 
■ Предохраняйте шнур питания от защемления или сдавливания, особенно в вилках, розетках 
и местах, где провод выходит из устройства. 
■ Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение 
длительного времени. 
■ Не пытайтесь двигать этот усилитель во время использования. 
■ Если вы хотите изменить входное напряжение, не забудьте переключить переключатель 
напряжения и соответственно заменить предохранитель. 
■ По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему 
персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, 
например, поврежден шнур питания или штепсельная вилка, пролилась жидкость или в 
устройство попали какие-либо предметы, устройство подверглось воздействию дождя или 
влаги, устройство не работает нормально или подверглось падению. 
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Официальный дистрибьютор фирмы “JOYO” – ООО «ЛЮТНЕР 

СПб» www.LUTNER.ru  7 
 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 
1. РАЗЪЕМ 1 ВХОДА КАНАЛА BRIGHT: Вход для вашей гитары. Используйте вход 1 

(полная чувствительность) для подключения большинства гитар. 
2. РАЗЪЕМ 2 ВХОДА КАНАЛА BRIGHT: Вход для высокопроизводительного / 

предварительно усиленного инструмента для более темного тона, который 
обеспечивает более сильный отклик на высоких частотах по сравнению с каналом 
NORMAL. 

3. РАЗЪЕМ 1 ВХОДА КАНАЛА NORMAL: вход для микрофона или гитары. Используйте 
вход 1 (полная чувствительность) с большинством гитар. 

4. РАЗЪЕМ 2 ВХОДА КАНАЛА NORMAL: вход для высокопроизводительного / 
предварительно усиленного инструмента для более темного тона. 

5. TONE: регулятор тембра. 
6. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ КАНАЛА BRIGHT: настройте громкость входа канала BRIGHT. 
7. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ КАНАЛА NORMAL: настройте громкость входа канала 

NORMAL. 
8. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ STANDBY: переключатель STANDBY отключает все выходы 

усилителя, когда усилитель включен. Этот переключатель можно использовать во 
время короткого перерыва, чтобы сэкономить время прогрева ламп. Пожалуйста, 
включите режим STANDBY на 30 секунд после включения питания, чтобы защитить 
лампы. 

9. POWER: выключатель питания усилителя. 
10. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ: загорается, когда усилитель включен. 

http://www.lutner.ru/
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 
11. Селектор основного напряжения для входного переменного тока 110-120 В и 220-

240 В: Если вам нужно изменить входное напряжение, пожалуйста, замените 
предохранитель на предохранитель соответсвующего номинала. 

12. РАЗЪЕМ AC INPUT: Пожалуйста, используйте прилагаемый шнур питания, шнур 
питания должен быть совместим с местной вилкой и напряжением. Следите за тем, 
чтобы не повредить заземляющий контакт в шнуре питания, иначе произойдет 
сильный удар током. 

13. ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ ДИНАМИКА 8Ω (нельзя использовать одновременно с 
разъемом 16Ω!). 

14. ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ ДИНАМИКА 16Ω (нельзя использовать одновременно с 
разъемом 8Ω!). 

 

УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Настроить гитарный усилитель JCA-12 довольно просто, и это займет всего несколько минут: 
1. Распакуйте усилитель (пожалуйста, сохраните упаковку на случай будущего обслуживания). 
Как правило, усилитель должен быть помещен на кабинете динамика. Во избежание возможных 
проблем с перегревом, пожалуйста, убедитесь, что задняя панель ничем не перекрыта и 
имеется хорошая вентиляция для устройства. 
2. Пожалуйста, используйте прилагаемый соединительный кабель для подключения выхода 
колонок к корпусу и убедитесь, что импеданс соответствует. 
3. Перед подключением кабеля питания убедитесь, что местное переменное напряжение 
соответствует входному напряжению этого усилителя, а выключатель питания в положении OFF;  
4. Используйте стандартный инструментальный кабель для подключения гитары или педалей к 
входному разъему на передней панели; 
5. На передней панели, пожалуйста, установите регулятор тембра в среднее положение между 
6-7, и поверните регуляторы VOLUME в положение 1; 
6. Включите переключатель POWER, загорится индикатор питания, подождите не менее 20 
секунд, пока лампы не прогреются. Затем включите переключатель STANDBY, и устройство 
начнет работать. 
7. Сначала немного увеличьте громкость, а затем аккуратно вращайте регулятор TONE до 
достижения желаемого тембра во время исполнения, затем поверните регулятор VOLUME до 
соответствующего уровня. 
8. Сделайте то же самое для другого канала. 
9. Не забудьте переключать усилитель в режим ожидания при смене гитар или эффектов, чтобы 
избежать нежелательных хлопков. 
 
Теперь настройка завершена, пришло время начать новое путешествие в мир музыки. 
Примечание: 
Не забудьте сначала уменьшить громкость после исполнения, а затем выключить 
переключатель STANDBY и, наконец, выключить ПИТАНИЕ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1. Выходная мощность: 10Вт 
2. Входной уровень: (@1кГц) -20dBu 
3. Динамический диапазон: (1Wrms @1кГц) 62дБ 
4. Усиление сигнала (от входа к выходу динамика) 60дБ 
9. Тип предохранителя Плавкий предохранитель 
10. Номинал предохранителя  
 110-120В~60Гц Т2АL 
 220-240В~50Гц Т1АL 
10. Вес 8,5кг 
11. Габариты 448(Д) х 196(Ш) х 226(В)мм 
 
 

ГАРАНТИЯ 
Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация 
соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР 
ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". 
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения 
покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов 
производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену 
устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без 
предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. 
Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о 
продлении вносится в паспорт. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как: 

• Лампы 

• Кабели 

• Динамики 
Внимание! Гарантия не распространяется на: 

• неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в 
Руководстве пользователя; 

• неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов 
или жидкостей 

• механические повреждения, произошедшие по вине покупателя; 

http://www.lutner.ru/
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Наименование  Комбоусилитель гитары 

Производитель SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 

2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 
518101 China. 

Tel: +86 755 29765381  

Fax: +86 755 29765389  

Страна происхождения Китай  

Торговая марка(маркировка) JOYO 

Маркировка модели (model) 

JCA-12 
 

Импортер в Российскую 

Федерацию: 

ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, 

пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, 
тел. (812) 611-00-97 

www.lutner.ru 

Наименование (модель)   

Заводской серийный номер  

Дата продажи  

Подпись продавца  

Штамп продавца  

 
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии 
ознакомлен: 
Покупатель_____________________________________________ 
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